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CVH Lubricants 
Gleitmittel zur Verarbeitung von Kupferlackdraht 
 
Beschreibung 
CVH LUBRICANT sind Gleitmittel, die speziell entwickelt 
wurden, um die Gleiteigenschaften von Kupferlackdraht zu 
optimieren. Durch den Einsatz verschiedener Lösemittel mit 
unterschiedlichen Verdunstungsraten lässt sich die 
Trocknung optimal und bedarfsgerecht steuern, was die 
Effizienz im Produktionsprozess weiter erhöht. Die schnell 
trocknenden Lösemittel zeichnen sich zudem durch einen 
äußerst geringen Geruch aus. Der vollständig gelöste 
Wachsanteil verhindert zuverlässig das Verkleben von 
Dosierfilzen und trägt somit zur Langlebigkeit der 
Produktionsanlagen bei. 
 

 
Im oben gezeigten Bild ist der Auftrag des Gleitmittels auf den Drahtlack unmittelbar nach dem 
Ofen dargestellt. Vor dem Ofen wird der Kupferdraht auf die gewünschte Dicke gezogen und 
anschließend mit Drahtlack beschichtet. Das Gleitmittel spielt hierbei eine entscheidende Rolle: Es 
gewährleistet ein sicheres und effizientes Aufspulen des Drahtes, erleichtert das Wickeln, 
ermöglicht hohe Wickelgeschwindigkeiten und begünstigt ein reibungsloses Abwickeln. Ohne den 
Einsatz von Gleitmitteln könnten Spulen Maße außerhalb der Toleranz aufweisen und 
möglicherweise nicht in die vorgesehenen Gehäuse passen. 
CVH LUBRICANT Gleitmittel eignen sich ideal für Kupferlackdrähte mit einem Durchmesser von 
0,01 bis 0,5 mm. Die Produktpalette umfasst sowohl schnelltrocknende als auch 
mittelschnelltrocknende Gleitmittel.  
Der Gleitmittelauftrag kann mithilfe verschiedener Systeme erfolgen: Filze, Rollen, Schwämme, 
Sprühsysteme oder Kapillarsysteme. Beim Filzauftrag ist darauf zu achten, dass der Filz stets 
feucht gehalten wird. Eine optimale Dosierung erzielt einen Wachsauftrag von etwa 5 mg/m² auf 
den Drahtlack. Sollte die Gleiteigenschaft trotz maximaler Dosierung unzureichend sein, ist ein 
Gleitmittel mit höherer Wachskonzentration erforderlich. Unsere Gleitmittel sind in 
Wachskonzentrationen von 0,15 % bis 3 % erhältlich. 

Für ein optimales Wickel- und Gleitverhalten sollte der Reibwert zwischen Lack und Metall unter 
0,13 liegen. Ohne den Einsatz von Gleitmitteln bewegen sich die Reibwerte eines Lackdrahtes 
typischerweise zwischen 0,15 und 0,35. 

Produktvorteile 
 Für alle Drahtdurchmesser 
 Schnelle und rückstands-

freie Trocknung 
 Reproduzierbare 

Reibwerte 
 Frei von Harzsäuren 
 Frei von Aromaten 
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Produktkenndaten 
Standardwachs 

Produkt 
Artikelnummer 

Wirkstoff- 
gehalt 

Verdunstungs- 
rate (Ether=1) 

Flammpunkt Niedrigste 
Lagerungstemperatur 

CVH Lubricant E 7494 0,1% PAR 
106378 0,1 % 9 <0 °C ≥10 °C 

CVH METACLEAN Gleitm. 0,3% PAR 
106203 0,3 % 3,3 <0 °C ≥10 °C 

CVH LUBRICANT 0,5 % 135/180 
100372 0,5 % 11 29 °C ≥10 °C 

CVH METACLEAN Gleitm. 1,0%PAR 
106115 1 % 9 <0 °C ≥20 °C 

CVH LUBRICANT 1 % 135/180 
100371 1 % 11 29 °C ≥10 °C 

CVH LUBRICANT 2 % 135/180 
100370 2 % 12 29 °C ≥10 °C 

CVH LUBRICANT 3 % 135/180 
100384 3 % 12 29 °C ≥12 °C 

 
Premiumwachs 

Produkt 
Artikelnummer 

Wirkstoff- 
gehalt 

Verdunstungs-
rate (Ether=1) Flammpunkt Niedrigste 

Lagerungstemperatur 
Lubricant E7494 0,3% 80/110 
109330 0,3 % 3,3 <0 °C ≥10 °C 

CVH LUBRICANT B 0,5% 80/110 
100350 0,5 % 3,3 <0 °C ≥10 °C 

CVH LUBRICANT B 1,5% 135/180 
100383 1,5 % 12 29 °C ≥10 °C 

 
Lagerungshinweise      
Falls das Produkt unter der angegebenen Minimallagertemperatur gelagert wird, kann eine 
Trübungen entstehen. Lagern Sie das Produkt in diesem Fall bei mindestens der empfohlenen 
Lagertemperatur und homogenisieren Sie es anschließend durch Rühren oder Umpumpen. 
Verwenden Sie das Produkt nicht im trüben Zustand, da dies zu Verstopfungen in 
Dosiereinrichtungen führen kann. 
 
Behälter/Dichtungsmaterialien/Oberflächen 
geeignet sind: Stahl, Edelstahl, Zink, Aluminium, Polyethylen, PTFE, FFKM 
ungeeignet: EPDM, Siliconkautschuk, Polystyrol 
Bitte beachten Sie die Beständigkeitsangaben der in Ihrer Anlage verwendeten 
Dichtungsmaterialien. 
 
Gebindegrößen 
200 Liter Fass, 1000 Liter Container, Tankwagen 
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