Seite: 1/9

Sicherheitsdatenblatt
gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 05.12.2025 Versionsnummer 7 tiberarbeitet am / giiltig ab: 05.12.2025

*  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
- 1.1 Produktidentifikator
- Erstellungsdatum/Erstausgabe 15.08.1994

- Handelsname: Isopropylalkohol 2-Propanol

- Artikelnummer: 101123
- CAS-Nummer:
67-63-0
- EG-Nummer:
200-661-7
- Indexnummer:
603-117-00-0
- Registrierungsnummer 01-2119457558-25
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Chemischer Reinstoff / Grundstoff-

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG

Podbielskistr.22

30163 Hannover

Telefon: 0511 /96535-0; Hannover@cvh.de

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG
Niederlassung Hamburg
Telefon: 040/ 733603-0; Hamburg@cvh.de

CVM Chemie-Vertrieb Magdeburg GmbH & Co KG
Telefon: 03 91 /50 86 200, Magdeburg@cvh.de

CVB Albert Carl GmbH & Co KG

Telefon: 030/ 6289320, Berlin@cvh.de
- Auskunfigebender Bereich:

Anforderungen von SDBs bitte iiber den Standort iiber den die Ware bezogen wird (s.0.)!

Sachkundige Person (Sicherheitsdatenblatt) und bei inhaltlichen Fragestellungen : Petra.Rother@cvh.de
- 1.4 Notrufnummer: Gifinotruf der Charité (Berlin) : Tel.: 030/19240

*  ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schldifrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff'ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
DE—




Seite: 2/9

Sicherheitsdatenblatt
gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 05.12.2025 Versionsnummer 7 tiberarbeitet am / giiltig ab: 05.12.2025

Handelsname: Isopropylalkohol 2-Propanol

(Fortsetzung von Seite 1)

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heifsen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.
P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.
- Feststellung endokrinschidlicher Eigenschaften Keine bekannten endokrinschidigende Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
- 3.1 Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
67-63-0 Isopropylalkohol
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 200-661-7
- Indexnummer: 603-117-00-0

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen
- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wiirme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Nach Hautkontakt sofort griindlich mit viel Wasser abspiilen. Verschmutzte und/oder getrinkte Kleidung sofort
ausziehen.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt SOFORT mind. 15 Minuten mit flielendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.
Unverletztes Auge schiitzen.
Kontaktlinsen entfernen.
- nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspiilen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz
Schwindel
Ubelkeit
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekdimpfung
- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofseren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestdindigem
Schaum bekdampfen. Zuflufs von brennbaren Fliissigkeiten vermeiden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)

Reizende Gase/Ddmpfe.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Verbrennungsgase organischer Verbindungen werden als Atemgifte angesehen.
Ddmpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung iiber grofiere Entfernung méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt und Chemikalienschutzkleidung tragen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandriickstinde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften entsorgt
werden.

*  ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Schutzkleidung tragen. Ungeschiitzte Personen in Sicherheit bringen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen: Eindringen in Gewdsser, Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschrifismdfsig
entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdltnis dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
-Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Nicht zusammen mit brandfordernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:

LGK 3 Entziindliche fliissige Stoffe ( TRGS 510- Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern).
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 Isopropylalkohol
AGW (Deutschland) | Kurzzeitwert: 1000 mg/m? 400 ml/m?

Langzeitwert: 500 mg/m>, 200 ml/m?
2(1);DFG, Y, TRGS 900

- DNEL-Werte
Oral long-term, Systemic effects | 26 mg/kg (general population)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Dermal |long-term, systemic effects | 888 mg/kg (workers)
319 mg/kg (general population)
Inhalativ |long-term, systemic effects | 500 mg/m? (workers)

89 mg/m? (general population)

- PNEC-Werte

Wasser (Siifwasser) 140,9 mg/l ()
Wasser (Meerwasser) 140,9 mg/l (')
Wasser (sporadische Freisetzung) | 140,9 mg/l (.)
Sediment (Stifwasser) 552 mg/kg dwt. ()
Sediment (Meerwasser) 552 mg/lkg dwt. (.)
Boden 28 mg/kg dwt. ()
Abwasserreinigungsanlage (STP) |2.251 mg/l (.)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-63-0 Isopropylalkohol

BGW (Deutschland) |25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
- Atemschutz
Sollten die Raumluftkonzentrationen trotz technischer Vorsichtsmaffnah-men den Richtwert iiberschreiten,
Mafsnahmen zur Absaugung o d. ergrei-fen, andernfalls Atemschutz tragen.
Filter Typ A
- Handschutz Handschuhe / losemittelbestindig.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR
Butylrubberkautschuk-Isobuten-Isoprenkautschuk (IIR)
Empfohlene Materialstirke: > 0,5 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
>480 Min.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Die Durchdringungszeit ist bitte beim Handschuhhersteller zu erfragen.
- Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille mit Seitenschutz
- Korperschutz: Korperschutzmittel sind nach Tdtigkeit und Exposition zu wéhlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fliissig

- Farbe klar

- Geruch: alkoholartig

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -89,5 °C

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 82 °C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Explosive Eigenschaften:

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Entziindbarkeit Leichtentziindlich.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- untere: 2 Vol %

obere: 12 Vol %

- Flammpunkt: 12 °C

- Ziindtemperatur 425 °C

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt

-pH-Wert: A

- Viskositdt:

- Kinematische Viskositiit Nicht bestimmt.

- dynamisch bei 20 °C: 2 mPas

- Loslichkeit

- Wasser: unbegrenzt mischbar

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) 0,05

- Dampfdruck bei 20 °C: 48 hPa

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 0,785 g/cm?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben Bei den physikalischen Daten handelt es sich um
allgemeingiiltige Richtwerte. Die genauen Daten sind der
entsprechenden Produktspezifikation zu entnehmen.

- Aussehen:

- Form: Sliissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz

sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsfihiger Dampf-/Luftgemische moglich.
Nicht bestimmt.

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Fliissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Fliissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfiihige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Fliissigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

- Organische Peroxide

- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische

- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt

entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt

entfdllt

entfdllt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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-10.2 Chemische Stabilitiit
- Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe / Gefiihrliche Reaktionen: Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Bildung explosionsfihiger Gasgemische mit Luft moglich.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Funken, offene Flammen und andere Ziindquellen vermeiden.
-10.5 Unvertrigliche Materialien:

Starke Oxidationsmittel

Starke Sduren

Amine

Alkalien

Aldehyde

Alkanolamine
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:

Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.

Siehe Abschnitt 5.2. des SDBs.

Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemdfier Verwendung bekannt.

*  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral LD50 5.840 mg/kg (Ratte) (OECD 401 (ECHA))
Dermal |LD50 13.400 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402 (ECHA))
Inhalativ|LC50/4 h|>20 mg/l (Ratte) (OECD 403 (ECHA))

- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschiidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
-11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
- Endokrinschidliche Eigenschaften Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschaften.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- 12.1 Toxizitiit

- Aquatische Toxizitiit:
LC50/96h|9.640 mg/l (Fisch) (OECD 203 (ECHA))
LC50/24h|>10.000 mg/l (Wasserfloh) (OECD 202 (ECHA))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ( < 1 ) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu
erwarten.

- 12.4 Mobilitiit im Boden Lést sich in Wasser. Wenn das Produkt in den Erdboden gelangt, bleibt es mobil .

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschafien.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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-12.7 Andere schiidliche Wirkungen
- Weitere ékologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1: schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt/unneutralisiert und in gréfieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muss unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
- Europiiischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozefspezifisch
durchzufiihren.
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemdf; den behordlichen Vorschriften.
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Ungereinigte Behdlter nicht durchléchern, zerschneiden oder schweiflen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI219
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung
-ADR 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
-IMDG ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
-IATA Isopropanol
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
-Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-ES-D
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemdf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Freigestellte Mengen (EQ): E2
- Begrenzte Menge (LQ) 1L

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Freigestellte Mengen (EQ)

Code: E2
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Aufsenverpackung: 500 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode D/E

- Klassifizierungscode

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation'':

UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
- Australian Inventory of Chemical Substances

- Richtlinie 2012/18/EU

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5,000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50,000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3, 40, 75

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:
Bei Gefahrstoffen bitte die Jugendarbeitsschutz- und Mutterschutzgesetze, bzw. mitgeltenden Richtlinien, beachten.
- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

i

100,0

-VOC-Gehalt : 100
- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefihrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern)
TRGS 220 "Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenbldttern”
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Fiir diesen Stoff wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung liegt nicht vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen. Diese beschreiben das Produkt in Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Sie enthalten keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitditsbeschreibungen und ersetzen
auch keine Produktspezifikation.
- Schulungshinweise
Die Arbeitnehmer sind regelmdfig basierend auf den Angaben im Sicherheitsdatenblatt und den értlichen
Gegebenheiten des Arbeitsplatzes iiber die sichere Handhabung der Produkte zu schulen. Nationale Regelungen zur
Schulung von Arbeitnehmern im Umgang mit Gefahrstoffen sind zu beachten.
- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe Abschnitt 1 des Sicherheitsdatenblattes.
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Handelsname: Isopropylalkohol 2-Propanol

(Fortsetzung von Seite 8)
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3

* Daten gegeniiber der Vorversion geiindert
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