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*  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
- 1.1 Produktidentifikator
- Erstellungsdatum/Erstausgabe 01.04.1997

- Handelsname: Salzsdure techn. 22/24%

- Artikelnummer: 102221
- UFI: 5NM3-704AU-X002-Q8JX
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Chemischer Reinstoff / Grundstoff.
Chemikalie fiir verschiedene Verwendungen

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG

Podbielskistr.22

30163 Hannover

Telefon: 0511 /96535-0; Hannover@cvh.de

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG
Niederlassung Hamburg
Telefon: 040/ 733603-0; Hamburg@cvh.de

CVM Chemie-Vertrieb Magdeburg GmbH & Co KG
Telefon: 03 91 /50 86 200, Magdeburg@cvh.de

CVB Albert Carl GmbH & Co KG

Telefon: 030 /6289320, Berlin@cvh.de
- Auskunfigebender Bereich:

Anforderungen von SDBs bitte iiber den Standort iiber den die Ware bezogen wird (s.0.)!

Sachkundige Person (Sicherheitsdatenblatt) und bei inhaltlichen Fragestellungen : Petra.Rother@cvh.de
- 1.4 Notrufnummer: Gifinotruf der Charité (Berlin) : Tel.: 030/19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdfi Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdifp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf'nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEIl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P32 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
-vPyB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung von Seite 1)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

-3.2 Gemische

- Beschreibung: Wissige Losung von u.g. "Gefihrlichen Inhaltsstoffen”.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
Reg.nr.: 01-2119484862-27

Salzsdure

10-25%

&> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; > STOT SE 3, H335
Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr. 1B; H314: C >25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % <C <

Eye Irrit. 2; H319: 10 % <C <25 %

STOT SE 3, H335: C>10 %

25 %

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen
- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- nach Einatmen: Frischlufizufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

-nach Hautkontakt:

Nach Hautkontakt sofort griindlich mit viel Wasser abspiilen. Verschmutzte und/oder getrinkte Kleidung sofort

ausziehen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

- nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt SOFORT mind. 15 Minuten mit flielendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.

Unverletztes Auge schiitzen.
Kontaktlinsen entfernen.
- nach Verschlucken:

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:

Produkt selbst ist nicht brennbar.
Feuerloschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Chlorwasserstoff (HCI)
Chlorgas (Cl2)
Atzende Gase/Ddmpfe.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt und Chemikalienschutzkleidung tragen.
- Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

DE —
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ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Schutzkleidung tragen. Ungeschiitzte Personen in Sicherheit bringen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen: Eindringen in Gewdsser, Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschrifismdflig
entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

*  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdiltnis dicht geschlossen halten.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
-Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:

Produkt ist metallkorrosiv.

Im Originalbehdlter oder in PE-Behdltern aufbewahren.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Fernhalten von Hypochloriten und deren Lésungen.

Unvertriglichkeiten : Siehe Abschnitt 10.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
- Lagerklasse:

LGK 12 Nicht brennbare Fliissigkeiten ( TRGS 510- Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern).
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
7647-01-0 Salzsiure

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 3 mg/m? 2 ml/m?
2();DFG, EU, Y

IOELV (Europdische Union) | Kurzzeitwert: 15 mg/m?3, 10 ml/m?
Langzeitwert: 8 mg/m? 5 ml/m?

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung empfohlen.
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdinde waschen.
- Atemschutz
Sollten die Raumluftkonzentrationen trotz technischer Vorsichtsmafinah-men den Richtwert iiberschreiten,
Mafinahmen zur Absaugung o d. ergrei-fen, andernfalls Atemschutz tragen.
Filter E-P2

- Handschutz Handschuhe - sdurebestdndig
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Handschuhmaterial
Naturkautschuk/Naturlatex - NR
Polychloropren (CR).

Butylrubberkautschuk-Isobuten-Isoprenkautschuk (IIR)

PVC ( Polyvinylchlorid )
Empfohlene Materialstirke: > 0,5 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
>480 Min.
Wert fiir die Permeation: Level > 6

(Fortsetzung von Seite 3)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Die Durchdringungszeit ist bitte beim Handschuhhersteller zu erfragen.

- Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

- Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung (EN 340).

Kérperschutzmittel sind nach Tétigkeit und Exposition zu wdhlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand

- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

-Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Entziindbarkeit

- Untere und obere Explosionsgrenze

- untere:
obere:

- Flammpunkt:

- Zersetzungstemperatur:

-pH-Wert (10 g/1) bei 20 °C:

- Viskositdt:

- Kinematische Viskositiit
dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Sliissig

Farblos - gelblich
stechend

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar
Nicht bestimmt
<2

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

unbegrenzt mischbar

- Explosive Eigenschaften:
- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C: 20-23 Pa

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 1,0-1,12 g/cm? (konzentrationsabhdingig)

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben Bei den physikalischen Daten handelt es sich um
allgemeingiiltige Richtwerte. Die genauen Daten sind der
entsprechenden Produktspezifikation zu entnehmen.

- Aussehen:

- Form: Sliissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz

sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefdihrlich.
Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfdllt
- Entziindbare Feststoffe entfdllt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfdllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfdllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfdllt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfdllt
- Oxidierende Feststoffe entfdllt
- Organische Peroxide entfdllt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit
- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitiit
- Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe / Gefihrliche Reaktionen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfler Lagerung und Handhabung.
-10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Reaktionen mit verschiedenen Metallen.
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.
Korrosiv gegeniiber Metallen.
Exotherme Neutralisationsreaktion mit Alkalien/ Laugen.
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrigliche Materialien:
Sduren, starke Oxidationsmittel, Ammoniumsalze und aminhaltige Verbin-dungen.
Kontakt mit Basen und oxidierenden Stoffen vermeiden.
Hypochlorite
Unedle Metalle.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:
Chlor
Chlorwasserstoff (HCI)
Wasserstoff
Im Brandfall kénnen giftige Gase entstehen.
Siehe Abschnitt 5.2. des SDBs.

*  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
-Schwere Augenschiidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Keimzellmutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
-11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
- Endokrinschidliche Eigenschaften Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschaften.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- 12.1 Toxizitit
- Aquatische Toxizitiit:
Schadwirkung auf Fische, Plankton und festsitzende Organismen durch pH-Verschiebung moglich.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Methoden zur biologischen Abbaubarkeit kénnen fiir anorganische Produkte nicht angewandt werden.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschafien.
-12.7 Andere schiidliche Wirkungen
- Bemerkung: Darf nicht unkontrolliert in Gewdsser gelangen, Storung durch pH-Verschiebung ( z.B. Fischtoxizitd).
- Weitere ékologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1: schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt/unneutralisiert und in gréfieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Dieses Produkt und sein Behdlter sind als gefihrlicher Abfall zu entsorgen.
Gemdfs den ortlichen, behordlichen Vorschriften.
- Europiiischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozefspezifisch
durchzufiihren.
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemdfs den behordlichen Vorschriften.
Gereinigte Verpackungsmaterialen den értlichen Wertstoffkreisldufen zufiihren.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1789

- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung )

-ADR 1789 CHLORWASSERSTOFFSAURE, Lésung
-IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID solution

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR )

- Klasse 8 (C1) Atzende Stoffe

- Gefahrzettel 8

-IMDG, IATA )

- Class 8 Atzende Stoffe

- Label 8

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den )
Verwender Achtung: Atzende Stoffe

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 80

- EMS-Nummer: F-A4,5-B

- Segregation groups Acids

- Stowage Category E

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemdf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Freigestellte Mengen (EQ): El

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Aufsenverpackung: 1000 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode E

- Klassifizierungscode

-IMDG

- Limited quantities (LQ) SL

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1789 CHLORWASSERSTOFFSAURE, LOSUNG, 8,

i

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

- Australian Inventory of Chemical Substances

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Salzsdure
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

7647-01-0 | Salzsdure | 3

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mif
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern
7647-01-0 | Salzsdure | 3

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:

Bei Gefahrstoffen bitte die Jugendarbeitsschutz- und Mutterschutzgesetze, bzw. mitgeltenden Richtlinien, beachten.
- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefihrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen

TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern)

TRGS 220 "Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenblittern”
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung liegt nicht vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen. Diese beschreiben das Produkt in Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Sie enthalten keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitdtsbeschreibungen und ersetzen
auch keine Produktspezifikation.
- Relevante Siitze
H314 Verursacht schwere Verditzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Schulungshinweise
Die Arbeitnehmer sind regelmdfig basierend auf den Angaben im Sicherheitsdatenblatt und den értlichen
Gegebenheiten des Arbeitsplatzes iiber die sichere Handhabung der Produkte zu schulen. Nationale Regelungen zur
Schulung von Arbeitnehmern im Umgang mit Gefahrstoffen sind zu beachten.
- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe Abschnitt 1 des Sicherheitsdatenblattes.
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschdidigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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